
 

 

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WIRELESS 

 MÁY CHIẾU InFocus 
 Model  IN120a series / IN120STa series  

                             

SP-WIFI USB-2       InFocus IN120a series 

 

       

- Khởi động máy chiếu InFocus và gắn USB wireless vào máy chiếu thông 

cổng USB-typeA: 

 

 

 



 

- Sau đó bấm Menu và chọn Advanced Menu: 

 

- Chọn Setup và chọn Network: 

 

 



 

- Tiếp đó chọn Wireless LAN xuất hiện Tên và địa chỉ IP của USB wireless 

như sau: 

 

- Trên Laptop (Desktop) chọn IN124a – 354161 và click Connect  như hình 

sau: 

 



 

- Trên máy tính mở trình duyệt web (IE, Chrome, Firefox,…) và nhập địa chỉ 

IP của thiết bị: 

 

-Và Click Download phần mềm  EZDislay tương thích với  Hệ điều hành 

máy tính Windows (PC) hoặc MAC: 

 

 

 

 

 

 



 

- Mở file EZDisplay.exe để cài đặt phần mềm: 

 

- Click Next: 

 

- Click Next: 



 

 

- Chọn Reboot và click Next: 

 

 

 

 



 

- Click Finish và khởi động lại máy tính 

 

- Trên máy chiếu InFocus bấm nút Soure và chọn WLAN như hình bên 

dưới: 

 



 

- Trên màn chiếu xuất hiện như sau: 

 

- Trên màn hình desktop của máy tính chọn EZDisplay và open: 

 

- Sau đó nhập địa chỉ IP trên và click Start: 



 

 

- Nếu có hỏi nhập Passcode thì nhập số Passcode như hình trên, tiếp đó 

màn hình xuất hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 



 

- Và trên màn chiếu xuất hiện: 

 

- Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công giữa máy tính và máy chiếu 

InFocus bằng Wireless USB. % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Phần mềm EZDisplay có thể kết nối và trình chiếu cùng lúc 4 máy tính 

khác nhau. Và cũng có thể truyền tải audio qua wifi bằng cách Click chọn 

On trong phần Audio Streaming, như hình bên dưới: 

 

 

--------HẾT------- 


